
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
на видеохистероскопска хирургична система за нуждите на Клиниката по акушерство и гинекология на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив
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	Камера: 
· 1 CMOS чип с Full HD резолюция
· Интегриран HD zoom мин. 15-35мм 
· Резолюция мин. 1920х1080 пиксела 
· Не по-малко от 3 свободно програмируеми бутона
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	Модул за контрол на камерата:
· Предварително програмирани базисни настройки за поне 5 дисциплини: лапароскопия, УНГ, АГ, урология, артроскопия.
· Възможност за създаване на отделни профили на оператори и идентификация на отделните оператори 
· Възможност за комуникация между: модула за контрол на камерата, източника на светлина и инсуфлатора 
· Записване на Full HD изображения и видеа, USB връзка 
· Възможност за ползване на всички функции на системата чрез главата на камерата.
· Touch Screen монитор
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	LED източник на светлина:
· Живот на LED източника минимум 50000 часа
· Интензитет на LED източника еквивалент на минимум 300 W ксенон 
· Автоматична настройка на силата на осветеност
· Да има възможност за дистанционно контролиране на LED модула чрез камерата
· Touch Screen монитор
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	Инсуфлатор СО2
· Да има автоматичен контрол на инсуфлацията, за да поддържа желаното налягане
· Диапазон на инсуфлация: от 2 до 45 л/мин (± 10%)
· Да има възможност за контрол на инсуфлатора от главата на камерата
· Да има възможността да калкулира оставащото време на инсуфлация (при използване на CO2 бутилка)
· Изписване на текущо налягане 
· Да има настройка за бариатрични операции
· Сет за инсуфлация със специална форма за намаляване на риска от кръстосано замърсяване
· Да има външен изпускащ клапан предпазващ от кръстосано замърсяване и пренадуване
· Touch Screen монитор 
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	Монитор работен Full HD - мин. 27'' екран
· Резолюция: мин. 1920х1080 пиксела 
· Осветеност: мин. 300 cd/m2 
· Типичен контраст: мин. 1000:1 
· Формат 16:9
· Да разполага най-малко със следните видео входове: 1 x DVI-D, 1 x HD-SDI, 1 x RGB, 1 x S-video, 1 x Comp, 1 x RS-232, 1 x RJ45
· Да разполага най-малко със следните видео изходи: 1 x DVI-D
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	Фиброоптичен светловод: минимум 2 м, максимум 3 м, диаметър 3,5 мм
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	Стерилни филтри CO2
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	Флексибилна връзка за бутилка СО2 (минимум 1 м)
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	Шлаух СО2 многократен
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	Медицинска количка
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	Лапароскопска помпа
· Ниво на аспирация: мин. 1,8 л/мин
· Максимален капацитет на помпата: 400 ммHg (±10%)
· Аспирация между -50 kPa -60 kPa
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	Сет за аспирация (мин. 20 броя за многократна употреба)
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	Лапароскопски инструментариум: 

	
	[bookmark: _GoBack]- Оптика с широко зрително поле, 30° - Ø 10 мм – минимум 320 мм , максимум 330 мм (1 бр.)

	
	- Канюла Ø 5,5 мм с отделен отварящ се клапан и гладка метална тръба, работна дължина минимум 90 мм, максимум 110 мм (1 бр.)

	
	- Канюла Ø 5,5 мм със силиконова клапа и гладка метална тръба (1 бр.)

	
	- Канюла Ø 10 мм с отделен отварящ се клапан и гладка метална тръба, работна дължина минимум 90 мм, максимум 110 мм (1 бр.)

	
	- Канюла Ø 10 мм със силиконова клапа и гладка метална тръба (1 бр.)

	
	- Троакар Ø 5,5 мм с коничен, тъп връх (1 бр.)

	
	- Троакар Ø 10 мм с коничен тъп връх (1 бр.)

	
	[bookmark: _Hlk486248618]- Граспер по Кели, челюсти с двойно действие, Ø 5 мм, минимум 35 см, максимум 40 см, завършени с ръкохватка (1 бр.)

	
	- Атравматичен граспер, wavy teeth and reservoir, челюсти с двойно действие, Ø 5 мм,  минимум 35 см, максимум 40 см, завършен с ръкохватка (1 бр.)

	
	- Монополярен 90° електрод тип кука с клапа trompet valve, Ø 5 мм, минимум 30 см, максимум 35 см, (1 бр.)

	
	- Иглодържател извит вляво, Ø 5 мм, минимум 35 см, максимум 40 см, завършен с ръкохватка (1 бр.)

	
	- Тенакулум граспер, челюсти с двойно действие, Ø 5 мм, минимум 35 см, максимум 40 см, завършен с ръкохватка (1 бр.)

	
	- Биполярен форцепс за дисекция по Мериленд, Ø 5 мм, минимум 33 см, максимум 40 см, (1 бр.)

	
	- Кошница за стерилизация (1 бр.)
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	Хистероскопска оперативна система - комплект

	
	- Универсален хистероскоп с тясно зрително поле 12º.

	
	- 27 Fr Шафт за хистероскопия с бърза връзка

	
	- 3мм микро ножици, прави с изолация, челюсти с единично действие.

	
	- 3 мм универсален граспер с изолация, челюсти с двойно действие

	
	- 3 мм извити ножици по Метценбаум изолирани с челюсти с двойно действие

	
	- 3 мм граспер с изолация

	
	- 3 мм биполярна L кука

	
	- 3 мм биполярна V кука

	
	- 3 мм биполярен електрод игла

	
	- 2,8 мм монополярен електрод бутон 

	
	- 2,8 мм монополярен електрод примка

	
	- 2,8 мм монополярен електрод кука

	
	- Пасивен работен елемент с бърза връзка

	
	- 24 Fr вътрешен шафт с керамично покритие на върха

	
	- Оптика с тясно зрително поле 12º

	
	- Електрод - режеща примка извита под ъгъл, 24Fr.

	
	- Електрод - режеща примка, права, 24Fr.

	
	- Електрод за коагулация, pointed, 24 Fr.

	
	- Електрод за коагулация, ball shaped 3 мм, 24Fr.

	
	- Кутия за стерилизация за електроди

	
	- Монополярен високочестотен кабел

	
	- Монополярен кабел

	
	- Биполярен кабел

	
	- Пластмасов контейнер за стерилизация на инструментите в комплекта
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	Монополярен и биполярен електронож със следните параметри: 
· мах мощност монополярен режим CUT – мин. 300W
· монополярен режим CUT/COAG 80% - мин. 250W
· монополярен режим CUT/COAG 60% - мин. 200W
· монополярен режим CUT/COAG 40% - мин. 150W
· мах мощност биполярен режим CUT - мин. 100 W
· Наличие на режими БЪРЗА (повърхностна) коагулация и ДЪЛБОКА (без умъртвяване на тъкан) коагулация за двама оператори; 
· Наличие на режим СПРЕЙ коагулация с ръчен или крачен превключвател;
· Режими на работа: мин. 5 режима; 
· Възможност за връзка с аргон и димен евакуатор



* или еквивалентни на горепосочените спецификации
